— Made in
Germany

MOBILNY SERWIS KALIBRAC]

KLUCZY DYNAMOMETRYCZNYCH DO 3000 NM!

Kalibracja w ciggu okoto 24h

= Naprawa, kontrola, regulacja (kalibracja) i legalizacja wkretakéw dynamometrycznych
w zakresie 20-1000 cNm oraz kluczy dynamometrycznych w zakresie 2,5 - 3000 Nm,
takze na mobilnych stanowiskach dojezdzajacych do uzytkownika.

» Instalacja, wdrozenie, petny nadzor serwisowo-gwarancyjny stanowisk do kontroli kluczy

dynamometrycznych w siedzibie uzytkownika

= Uzyczenie przetwornikdw zastepczych na czas ustugi serwisowania

= Szkolenie w obstudze, wdrazanie oprogramowania dla elektronicznych kluczy

dynamometrycznych i przektadni MULTIPOWER w siedzibie uzytkownika

Wspotpraca

z Laboratorium kalibracji
STAHLWILLE Eduard Wille
GmbH & Co. KG

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-2h-16074-01-00

SZYBKO, tATWO | ZGODNIE Z WYMOGAMI AUDYTU!

Rodzaj narzedzia

Kontrola, kalibracja i wydanie certyfikatu kalibracji

w jednym kierunku

w dwoch kierunkach

Kontrola i wydanie Swiadectwa
sprawdzenia

Klucz dynamometryczny

90,00 zt 110,00 zt 25,00 z+

(wkretak dynamometryczny) do 400Nm
Klucz dynamometryczny od 401 do T000Nm 110,00 zt 165,00 zt 25,00 zt
Klucz dynamometryczny od 1001 do 2000Nm 200,00 zt 300,00 zt 50,00 zt
Klucz dynamometryczny od 2001 do 3000Nm 300,00 zt 450,00 zt 50,00 zt
Klucz dynamometryczny elektroniczny 250,00 zt 500,00 zt 25,00 zt
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Oprogramowanie TORKMASTER
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KALIBRACJA Z NORMA DIN EN ISO 6789:2017.
+ATWO | PROFESJONALNIE. Z TORKMASTER.
Od kiedy weszta w zycie nowa norma DIN EN ISO 6789:2017, ktéra reguluje zgodnos¢
i procedury kalibragji narzedzi dynamometrycznych, proces kalibracji stat sie bardziej ztozony. [E——
Pomimo tego, oprogramowanie TORKMASTER umozliwia szybka i wydajna kalibrage ¢
narzedzi dynamometrycznych, wiaczajac w to wygenerowanie certyfikatow kalibragji, %

ktore s3 w petni zgodne z nowa norma. oS TER

W potaczeniu z przyrzadem perfectControl mozliwe jest nawet przeprowadzanie
w petni automatycznych kalibragji, ktére znacznie oszczedzaja czas.
Dostepne 8 jezykow instalacyjnych.

"
DAkkS
STAHLWILLE

- Works calibration
KALIBRACJA W SIEDZIBIE UZYTKOWNIKA —

Internal works calibration
Customer

UWAGA: Istnieje mozliwosc przeprowadzenia kalibracji _
kluczy dynamometrycznych w siedzibie Uzytkownika. e, | = - ccuser
Nalezy dodac jednorazowa kwote od 250,00zt netto :
(ustalana indywidualnie podczas ofertowania w zalez-

nosci od odlegtosci i ilosci kluczy do kalibragji).
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