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KALIBRACJA Z NORMĄ  
DIN EN ISO 6789:2017.
ŁATWO I PROFESJONALNIE.  
Z TORKMASTER.

• Naprawa, kontrola, regulacja (kalibracja) i legalizacja wkrętaków dynamometrycznych 
w zakresie 12 - 1000 cNm oraz kluczy dynamometrycznych w zakresie 1 - 3000 Nm, także 
na mobilnych stanowiskach dojeżdżających do użytkownika.

• Instalacja, wdrożenie, pełny nadzór serwisowo-gwarancyjny stanowisk do kontroli kluczy 
dynamometrycznych w siedzibie użytkownika

• Użyczenie przetworników zastępczych na czas usługi serwisowania

• Szkolenie w obsłudze, wdrażanie oprogramowania dla elektronicznych kluczy 
dynamometrycznych i przekładni MULTIPOWER w siedzibie użytkownika

Współpraca 
z Laboratorium kalibracji 
STAHLWILLE Eduard Wille 
GmbH & Co. KG

Od kiedy weszła w życie nowa norma DIN EN ISO 6789:2017, która reguluje zgodność i procedury 
kalibracji narzędzi dynamometrycznych, proces kalibracji stał się bardziej złożony. Pomimo tego, 
oprogramowanie TORKMASTER umożliwia szybką i wydajną kalibrację narzędzi dynamometrycznych, 
włączając w to wygenerowanie certyfikatów kalibracji, które są w pełni zgodne z nową normą.
W połączeniu z przyrządem perfectControl możliwe jest nawet przeprowadzanie w pełni 
automatycznych kalibracji, które znacznie oszczędzają czas. Dostępne 8 języków instalacyjnych.

PTB

DAkkS 
STAHLWILLE

Works calibration 
STAHLWILLE

Internal works calibration 
Customer

Enduser  
Customer

KALIBRACJA W SIEDZIBIE UŻYTKOWNIKA
UWAGA: Istnieje możliwość przeprowadzenia kalibracji kluczy dynamometrycznych w siedzibie 
Użytkownika. Należy dodać jednorazową kwotę od 250,00zł netto (ustalana indywidualnie podczas 
ofertowania w zależności od odległości i ilości kluczy do kalibracji).

16MOBILNY 
SERWIS 

KALIBRACJI
KLUCZY 

DYNAMOMETRYCZNYCH 
DO 3000 NM!

Kalibracja  
w ciągu około 24h


